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CONTROLADOR RESISTIVO DE NIVEL 
ES 2001 

 
- Aplicable a líquidos eléctricamente  
  conductores   
- Dimensiones reducidas: 22,5 mm de ancho 
- Ajustes de la sensibilidad y temporización  
- Selección del modo de trabajo: 
  Controlador ON/OFF con 2 electrodos 
  Regulador con 3 electrodos 
- Montaje con todos nuestros electrodos 

 
GENERALIDADES 
 
Se propone una completa oferta de electrodos para nivel resistivo para cualquiera de sus 
aplicaciones. Para líquidos conductores de electricidad, los materiales se escogen según 
las condiciones de uso.  
En el controlador ES2001 se ajusta la sensibilidad de detección con el fluido 
(conductividad) por un potenciómetro desde 1 hasta 150 kOhm. El histéresis de retroceso 
es alrededor del 10% del valor de la sensibilidad, lo que permite no tomar en cuenta 
vapores, espuma o condensados así como orígenes de falsas detecciones.  
Con las dos temporizaciones se ajustan las alarmas o la regulación para no tener 
incesante detección por las olas de la superficie del líquido.  
 
APLICACIONES 
 
Control de umbral de nivel, mínimo o máximo, de líquidos conductores 
Regulación entre dos niveles, dosificación, control de apertura o cierre de válvulas, de 
trabajo de una bomba, detección de la presencia de agua en una tubería  
Control de un punto de nivel de carga (alarma de rebose y marcha en seco) con doble 
electrodo  
Se necesita un relé de potencia por cada umbral de nivel independiente. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Alimentación :  230 V AC, +/-10%; 50-60Hz - Opciones: 24, 48, 115 V  
Potencia de conexión :  2 VA 
Temperatura ambiente :  + 45°C como máximo 
Caja :  IP40 
Separación galvánica :  entre alimentación principal y el circuito de detección 
Montaje :  Riel normalizado DIN 46277 
Sensibilidad :  2 rangos, ajustables de 1 a 70 kOhm y de 5 a 150 kOhm 
Salidas de relé :  2 contactos inversores, sin potencial. Limites:  

500VA / 250 V AC / 5 A – 1 A / 125 DC / 40 W  
Temporizaciones :  retardo ajustable en nivel subiendo de t=0.5 a t=5 s  

y ½ t en nivel bajando 
Histéresis de retroceso :  Apróx. 10% del valor de sensibilidad 
Tensión alterna :  en circuito de detección 6V AC <1,5 mA 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Código  Referencia  Descripción 
530 200  ES 2001/230  Relé ES2001, 230 V – 50/60 Hz 
530 210  ES 2001/115  Relé ES2001, 115 V – 50/60 Hz 
530 220  ES 2001/48  Relé ES2001, 48 V / 50Hz 
530 230  ES 2001/24  Relé ES2001, 24 V / 50Hz 
530 252  ES 2001/12 Vcc Relé ES2001, 12 V DC 
530 254  ES 2001/24 Vcc Relé ES2001, 24 V DC 
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   DIMENSIONES                                                                                    SEGURIDAD DEL RELÉ 
 (El interruptor 2 permite cambiar la sensibilidad, posición ON= 5 a 150 kOhm) 

 

 
Interruptor 1: « ON » (de fábrica) 
El contacto queda cerrado en caso 
de falta de corriente, aun con 
líquido. 
 
 
 
 
Interruptor 1: « OFF » 
El contacto queda abierto en caso 
de falta de corriente, con o sin 
líquido. 

 
 
  
 
CONEXIONES ELÉCTRICAS 
 
Instalar un cable con conductores de diámetro mínimo de 0,5mm² (separado de los cables de alimentación principal). 
Después de 25 m de longitud, se necesita un cable blindado; longitud máxima de 300m (con líquidos de alta conductividad). 
 
CONFIGURACIÓN 
Según las conexiones de los electrodos (configuración de fábrica, interruptor 1 en « ON ») 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
COMPRUEBA DEL RELE  - Desconectar los electrodos. 

- Hacer un corto circuito entre 5 y 6: el relé cierra (modo alarma) 
- Hacer un corto circuito entre 5, 6 y 4. Libere 5 y después 4 (modo regulación). 
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