Controlador de nivel ultrasonico

ULTRA LITE

Al uitraLite

880

]

Montaje mural

1 salida 0/4-20 mA

5 relés programables

Gama de medida hasta 40 m

APLICACIONES

El dispositivo ULTRA LITE, asociado a las sondas dB's, se utiliza para
aplicaciones sencillas, como medicién de niveles y conversion para volimenes,
asi como aplicaciones mas complejas de arranque o parada de bombas, valvulas,
medida de caudal para canales parshall, venturi ...

Ejemplos:
- Estaciones de bombeo de aguas (hasta 5 bombas)
- Tanques y depositos

- Tolvas
- Descargadores
- Canales ...

DESCRIPCION

Dispone de una via de comunicaciéon RS232 integrada, permitiendo diagnosticar,
programar y visualizar via remota todos los parametros de las unidades.
El convertidor ULTRA LITE esté equipado con el software patentado de

reconocimiento de ecos DATEM, que garantiza una medicién precisa y elimina los

ecos falsos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fabricante
Principio de medida

Entradas de medida de nivel

Salida analdgica
Salidas por relé
Procesamiento de Eco

Temperatura de servicio

Precision
Resolucién

Via de comunicacion
Indice de proteccién
Alimentacion
Display

Teclado de programacion

Material
Dimensiones
Montaje
Peso
Certificacion

Pulsar Measurement

ultrasénico

1 sensor dB

1 x 0/4-20 mA

5 x relés inversores 5A / 240 Vca
software patentado "DATEM"
-20°C..60°C

0,25% de gama de medida 6 6 mm
0,1% de gama de medida 6 2 mm
RS232 (RJ 11)

IP65

85..264 Vca / 22..28 Vcc

cristal liquido de 2x16 caracteres
incorporado

policarbonato

240x184x120 mm

mural

1,4 kg

ISO 9001

CODIGOS Y REFERENCIAS

Cadigo

Referencia

Descripcion

7025 001

Ultra Lite

Controlador de nivel ultrasénico, 5xR

Sondas dB's para controlador Ultra Lite (ver Doc. 7021-01)

Caodigo Modelo Caodigo Modelo
7021 110 dBMach3 7021 140 dB10
7021 120 dB3 7021 150 dB15
7021 130 dB6 7021 160 dB25
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Documento no contractual: sujeto a cambios debido a mejoras técnicas




