Medidor de velocidad por radar
Micro Flow-i

No intrusivo en el liquido

Programacion via protocolo Hart
Velocidad hasta 6 m/s

Alimentacioén 24 Vcc a dos hilos 4-20 mA
Cuerpo compacto IP68

Certificacion ATEX

APLICACIONES

- Monitorizacion de caudal en canal abierto, riego, rios ...
- Red de aguas residuales y descargas
- Depuradoras ...

DESCRIPCION

El MicroFlow-i es un medidor de velocidad de tecnologia tipo radar.
Permite una medida de velocidad de fluidos sin contacto con el liquido.
La programacion del Micro Flow i se realiza por protocolo Hart.

Micro Flow i CARACTERISTICAS TECNICAS
Fabricante Pulsar - Process Measurement
Principio de medida 0,2-6m/s
Funcionamiento unidireccional
Alimentacién eléctrica 10...26 Vcc
Salida analégica 4-20 mA ( 2 hilos)
Programacién compatible protocolo Hart
Precision +/-0,5% 6 0,03 m/s

Temperatura de servicio -20 °C ... 60 °C
Ancho maximo de canal hasta 1,50 m
Material de construccién Valox 357

Conexién al proceso 1" BSP
Indice de proteccién IP 68
Dimensiones @90 x 140 mm
Angulo de trabajo 45°
Longitud de cable 10,20630 m
Montaje Hasta 3 m de altura
Peso 1kg
Soporte para MicroFlow-i y sonda de nivel dB Certificacion ATEX FS)E)HQGOOE:' ExiallC T4 Ga, ExialllC T135°C

CODIGOS Y REFERENCIAS

Cadigo Referencia Descripcion
7029 110 MicroFlow-i 10 m Cable con 10 m
7029 120 MicroFlow-i 20 m Cable con20 m
7029 130 MicroFlow-i 30 m Cable con 30 m
7029 100 Soporte de fijacién para MicroFlow-i

Aplicable para alcantarillas
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