
RG25
Pluviómetro autónomo con registrador de datos

RG25 H

RG25 G

- Memoria hasta 500 000 medidas
- Programación / recogida de datos

inalámbrico
- Resolución de 0,254 mm
- Instalación simple y rápida

APLICACIONES

• Industria
• Agricultura
• Sectorización

DESCRIPCIÓN

El RG25 se programa localmente vía radio HF con el Kit de programación Wiji
(hasta 100m) o Llave USB (hasta 20m).

El RG25 mide las precipitaciones a través de un pequeño depósito basculante, con
una resolución de 0,254 mm, que activa el contador.

El pluviómetro es compacto y autónomo, con una capacidad de registrar hasta 500
000 medidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parametrización Inalámbrico
Autonomía Hasta 6 años
Resolución 0,254 mm
Índice de protección IP68
Comunicación GSM/GPRS opcional
Memoria hasta 500 000 registros

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

Código Referencia Descripción
7166 025 RG25 H Pluviómetro con batería y registrador
7166 026 RG25 G Pluviómetro con batería y registrador GSM/GPRS
7166 100 Sop. pluviómetro Sop. en inox 304L para pluviómetro RG20 y RG25
7160 001 Kit Wiji Kit de programación vía radio HF de corta distancia

15-03-2024
7166-01 /1

Pluviómetro autónomo con
registrador de datos

RG25

71
66

71
66

Calle Industrias nº 4 · Oficina 1-03 · 28923 ALCORCÓN - MADRID
Tel. +34 911 56 90 88

e-mail
www.globalaguaespana.com
comercial@globalaguaespana.com

Documento no contractual: sujeto a cambios debido a mejoras técnicas


