Sondas de velocidad

MFBTK

gfleytl:meyer

MFBTK1 / K2

MFATKO2

Canal abierto de hasta 100 m de ancho
Montaje lateral

Velocidad hasta +/- 20 m/s

Presion hasta 10 bar

APLICACIONES

Las sondas MFBTKxx se utilizan con el caudalimetro ultrasénico Risonic Modular
para medir el caudal en canales abiertos de hasta 100 metros de ancho.

- Canales de riego
- Centrales hidroeléctricas
- Suministro de agua

DESCRIPCION

La configuracion de montaje de las sondas MFBTK ( 1E1P, 1E2P, 1E3P, 1E4P ...)
y el nimero de sondas a instalar deben elegirse en funcion de las condiciones
hidrulicas in situ y de la precisién de medida de caudal requerida por el cliente.

Se instalara un cable coaxial MFATZKK entre el médulo RIMOUSTT y cada sonda
MFBTK colocada en el canal.

La longitud méxima del cable coaxial serd de 300 metros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Anchura del canal hasta 100 m
Presién maxima 10 bar
Temperatura de servicio -30°C...70 °C
Temperatura del liquido 0..70°C

Velocidad maxima del liquido  +/- 20 m/s
Concentracion de sdlidos <0,29/
Indice de proteccién IP68

Material del sensor Inox 316 L

Material del emisor PVC + PEEK

Frecuencia de servicio 1 MHz /200 kHz

Angulo de funcionamiento 35°..70°

Dimensiones 215x60x34,7 mm

Montaje Lateral, en la pared del canal

CODIGOS Y REFERENCIAS

Referencia Descripcion

MFBTK1 Sondas tipo K, 1MHz, hasta 2 m de ancho
MFBTK2 Sondas tipo K, 1MHz, hasta 14 m de ancho
MFATKO2 Sondas tipo K, 200 kHz, hasta 100 m de ancho
MFATZKK Cable coaxial para sondas MFATxx 0 MFBTxx (m)
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